
invent 



Referencni pnrucka k hardwaru 

Pocftac HP Compaq Business Desktop 
dx2000 v provedem Microtower 



Oslo dokumentu: 359501-221 



unor 2004 

V teto pnrucce jsou uvedeny zakladni informace tykajici se inovace 
teto fady pocitacu. 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Informace zde obsazene mohou podlehat zmenam bez pfedchoziho upozorneni. 

Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou ochranne znamky 
spolecnosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech americkych a v dalsich 
zemich. 

Intel, Pentium, Intel Inside a Celeron jsou ochranne znamky spolecnosti Intel 
ve Spojenych statech americkych a v dalsich zemich. 

Adobe, Acrobat a Acrobat Reader jsou ochranne znamky nebo registrovane 
ochranne znamky spolecnosti Adobe Systems Incorporated. 

Existujici zaruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou uvedeny 
v prohlasenich o omezenych zarukach na jednotlive produkty a sluzby. Zadne 
informace obsazene v tomto dokumentu nelze povazovat za rozsifeni techto 
zaruk. Spolecnost HP nenese zodpovednost za zadne technicke nebo redakcni 
chyby ci opomenuti vyskytujici se v teto pffrucce. 

Informace obsazene v tomto dokumentu jsou vlastnictvim spolecnosti Compaq 
a jsou chraneny autorskymi pravy. Tento dokument nesmi byt fotokopirovan, 
reprodukovan ani pfekladan do jineho jazyka po castech ani jako celek bez 
pfedchoziho pisemneho souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard Company. 

VAROVANI: Text oznaceny timto symbolem informuje, 

ze nerespektovani uvedenych pokynu muze vest ke zraneni nebo 

k ohrozeni zivota. 



UPOZORNENI: Text oznaceny timto symbolem informuje, 

ze nerespektovani uvedenych pokynu mflze vest k poskozeni zafizeni 
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Pocitac HP Compaq 6x2000 v provedeni Microtower 

Servisrri postupy 

Konstrukce pocitace v provedeni Microtower usnadfiuje jeho inovace 
a pfipadne opravy. Pro vetsinu instalacnich postupu popsanych v teto 
kapitole nebudete potfebovat zadne nastroje. 
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Varovdrri a upozornerri 

Pfed instalaci rozsifujicich soucasti do pocitace si peclive pfectete 
pfislusne pokyny, upozorneni a varovani uvedena v teto pfirucce. 

AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem nebo popalemm snizite, 
odpojite-li napajeci kabel od elektricke site a vyckate, nez vnitfni soucasti 
systemu vychladnou. 



AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem, pozdru nebo poskozeni 
zanzeni snizite, nebudete-li do zasuvek fadice sit'oveho rozhrani (NIC) 
zapojovat konektory telefonnich kabelfl. 



A UPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucasti pocitace nebo jeho doplnkfl. Pfed zahajenim 
nasledujicich postupO se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. 
Odstranite tak elektrostaticky naboj. Dalsi informace naleznete 
v kapitole 4, „Vybiti staticke elektfiny". 



A UPOZORNENI: Pfed odstranenim krytu pocitace zkontrolujte, zda je 
pocitac vypnuty a zda je napajeci kabel odpojen od elektricke site. 



Sejmuti krytu a celmho krytu pocitace 

1 . Pomoci operacniho systemu f adne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzeni. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizeni. 

3. Odstrante dva srouby upevnujici kryt ke skfini pocitace. Nektere 
kryty jsou pfipevneny zajist'ovacimi srouby. 



Jestlize chcete rozsifit pamef nebo instalovat rozsifovaci kartu, 
odstrante pravy kryt. 

Jestlize chcete instalovat jednotku, odstrante levy kryt. 
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4. Posunte kryt dozadu pfiblizne o 2,5 cm a potom ho zvednete 
a odejmete z pocitace. 




Sejmuti krytu 

Chcete-li kryt opet nasadit, postupujte podle vyse uvedenych bodu, 
ale v opacnem pofadi. 

Oba kryty jsou fyzicky shodne. Kazdy kryt ma zajist'ovaci srouby, 
ktere je mozne vysroubovat. 
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Odstraneni celniho krytu 

Pokud chcete celni kryt opet nasadit, zasuiite obe horni zapadky do 
odpovidajicich otvoru na skfini a pak kryt pfitlacenim fadne usadte. 



Pfi nasazovani celniho krytu davejte pozor, aby jeho horni strana byla 
v rovine s horni cash skfine. Teprve potom muzete kryt pfitlacit. 
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Odstranerri krytu jednotek 

1. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna extern! zanzeiu. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizenL 

3. Odstrante norm kryt pocitace. 

4. Sejmete celni kryt. 

Kryt 5,25 palcove jednotky 

Stisknutim jedne ze zapadek na vnitfni strane velkeho krytu smerem 
k jeho vnejsimu okraji uvolmte jeho vyplft. Soucasne vypln vytahnete 
z hlavniho krytu smerem dovnitf. 




Odstraneni vyplni celniho krytu 

Chcete-li vyplft vratit zpet, postupujte opacne. 
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Kryt disketove jednotky 



V zavislosti na konfiguraci pocitace muze byt v teto pozici vypln 
celniho krytu. Pokud se v teto pozici nenachazi zadna jednotka, 
muzete do ni pozdeji nainstalovat 3,5 palcove zafizem (napfiklad 
disketovou jednotku, pevny disk nebo jednotku Zip). 



Pfitlacte pravou zapadku smerem ke stfedu hlavniho krytu. Soucasne 
vypln vytahnete z hlavniho krytu smerem dovnitf. 




Odstraneni vyplni celniho krytu 

Chcete-li vypln krytu disketove jednotky vratit zpet, postupujte 
opacne. 
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Instalace pndavne pameti 

Pocitac je dodavan s pamet'ovymi moduly DIMM (Dual Inline 
Memory Modules) typu DDR-SDRAM (Double Data 
Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory). 

Pamet'ove moduly DIMM 

Pamet'ove zasuvky na systemove desce lze osazovat standardnimi 
pamet'ovymi moduly DIMM. Tyto zasuvky jsoujiz osazeny nejmene 
jednim pamet'ovym modulem. Pri rozsif ovani pameti na maximalni 
podporovanou kapacitu bude pravdepodobne nutne vymenit pfedem 
nainstalovany pamefovy modul DIMM za modul DIMM s vyssi 
kapacitou. 

Systemovou desku lze osadit az 4 GB pameti, systemova deska 
podporuje jedno i dvoukanalovy rezim. 



Dalsi informace o jedno a dvoukanalovem pamet'ovem rezimu 
naleznete v casti „Jednokanalovy a dvoukanalovy rezim na strance 8". 



Pamet'ove moduly DIMM typu DDR-SDRAM 

Pokud ma system spravne fungovat a pocitac podporuje pamet'ove 
moduly DIMM typu DDR-SDRAM, musi nut modul DIMM 
nasledujici parametry: 

■ standard, 1 84 koliku, 

■ bez vyrovnavani pameti (unbuffered), kompatibilni se specifikaci 
PC2100 266 MHz, PC2700 333 MHz nebo PC3200 400 MHz, 

■ 2,5 voltove pamet'ove moduly DIMM typu DDR-SDRAM. 
Moduly DIMM typu DDR-SDRAM musi take: 

■ podporovat cekaci dobu CAS 2, 2,5 nebo 3 (CL = 2, CL = 2.5, 
nebo CL = 3), 

■ obsahovat povinne informace SPD stanovene organizaci JEDEC. 
Krome toho pocitac podporuje: 

■ pamefove technologie 128 Mb, 256 Mb a 5 12 Mb bez 

funkce ECC, 
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■ jednostranne a oboustranne moduly DIMM, 

■ moduly DIMM se zafizenimi x8 a xl6 DDR; moduly DIMM 
s pameti SDRAM x4 nejsou podporovany. 

Maximalni provozni rychlost je urcena kombinaci pouziteho 
procesoru a typu pameti. Informace o optimalnich kombinacich 
naleznete v nasledujici tabulce. 



Maximalni provozni rychlost predni sbernice (MHz) 



Proeesor - predni 
sbernice (MHz) 


Pamefovy 

modul 
DIMM typu 
DDR266 


Pamefovy 

modul 
DIMM typu 
DDR333 


Pamefovy 

modul 
DIMM typu 
DDR400 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 



Pokud nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, system se 
nespusti. 



Jednokandlovy a dvoukandlovy rezim 

V zavislosti na zpusobu instalace modulu DIMM na systemove desce 
HP Compaq dx2000 Microtower budou tyto modely automaticky 
pracovat v jednokanalovem nebo vykonnejsim dvoukanalovem 
rezimu. 

■ V jednokanalovem rezimu je maximalni operacni rychlost 
urcovana nejpomalejsim modulem DIMM v systemu. Pokud je 
napfiklad system osazen jednim modulem DIMM s rychlosti 
266 MHz a druhym modulem DIMM s rychlosti 333 MHz, bude 
pracovat nizsi z obou rychlosti. 
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■ V dvoukanalovem rezimu se musi moduly DIMM pfesne 
shodovat. Pamet'ove moduly v zasuvkach J23 a J24 musi byt 
identicke. Shodne musi byt take pamet'ove moduly v zasuvkach 
J25 a J28. Pokud je tedy v zasuvce J23 pfedem instalovan 
pamet'ovy modul DIMM a pfidavate dalsi modul DIMM, 
doporucuje se do zasuvky J25 instalovat identicky modul. Pokud 
osazujete vsechny ctyfi zasuvky DIMM, pouzijte ve vsech 
shodne moduly DIMM. Jinak system nebude pracovat 
v dvoukanalovem rezimu. 

Na systemove desce modelu HP Compaq dx2000 Microtower jsou 
ctyfi zasuvky pamet'ovy ch modulu DIMM, ktere pracuji 
v jednokanalovem nebo dvoukanalovem rezimu, pficemz pro kazdy 
kanal jsou urceny dve zasuvky. Zasuvky jsou oznaceny J23, J24, J25 
a J28. Zasuvky J23 a J24 pracuji v pamet'ovem kanalu A, zasuvky J25 
a J28 pak v pamet'ovem kanalu B. 

Instalace pamet'ovych modulu 



AUPOZORNENI: Zasuvky pro pamet'ove moduly maji pozlacene 
kontakty. Pfi inovaci pameti je dulezite pouzit pamet'ove moduly 
s pozlacenymi kontakty, aby nedoslo ke korozi nebo oxidaci zpflsobene 
stykem dvou ruznych kovfl. 



AUPOZORNENI: Staticka elektrina muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucdsti pocitace nebo pndavnych karet. Pred zahajenim 
nasledujicich postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. 
Odstramte tak elektrostaticky naboj. Dalsi informace naleznete 
v kapitole 4, „Vybiti staticke elektfiny". 



AUPOZORNENI: Pfi manipulaci s pamet'ovymi moduly se nedotykejte 
vodivych kontaktfl. Mohlo by dojit k poskozeni modulu. 



1 . Pomoci operacniho systemu f adne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zafizeni. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizeni. 
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Pokud je na pozici 5 instalovan pevny disk, je pfed vyjmutim 
pamet'ovych modulu nejdfive nutne spodni modul jednotky odstranit. 



3. Odstrante pravy kryt pocitace. 

AVAROVANI: Riziko popalem smzite, nebudete-li se dotykat vnitfnich 
soucasti systemu drive, nez vychladnou. 



4. Polozte pocitac na bok, abyste k nemu meli snazsi pfistup. 

5. Otevfete obe zapadky zasuvky pamet'oveho modulu O a zasunte 
pamet'ovy modul do zasuvky ©. Prvni modul nainstalujte do 
zasuvky nejblizsi predinstalovanemu modulu a dalsi moduly 
instalujte v pofadi cislovani zasuvek. 




Instalace pamet'oveho modulu 



Pamet'ovy modul lze zasunout pouze jednim smerem. Pfilozte zafez 
v modulu k vystupku pamet'ove zasuvky 



6. Zatlacte modul smerem dolu do zasuvky tak, aby byl zcela 
zasunut a fadne usazen. Zkontrolujte, zda jsou zapadky 

v uzavfene poloze ©. 

7. Opakujte kroky 5 a 6 pro vsechny dalsi moduly, ktere chcete 
nainstalovat. 

Chcete-li opet pfipevnit kryty pocitace, postupujte v opacnem pofadi. 
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Instalace rozsirovaci karty 

1. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzeiu. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizeni. 

3. Odstrante pravy kryt pocitace. 

4. Polozte pocitac na bok, abyste k nemu meli snazsi pfistup. 

Pokud instalujete rozsirovaci kartu do neobsazene zasuvky, 
pokracujte krokem 10. 

5. Pokud chcete odstranit instalovanou rozsirovaci kartu, odpojte 
vsechny kabely, ktere jsou k ni pfipojeny. 

6. Uvolnete sroub na horni strane rozsirovaci zasuvky. 

7. Uchopte kartu na obou koncich a opatrne s ni kyvejte dozadu 
a dopfedu, dokud nedojde k volnemu vysunuti konektoru ze 
zasuvky. Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabani karty o jine 
soucasti. 

8. Ulozte kartu do antistatickeho obalu. 

9. Do zasuvky zasunte novou rozsirovaci kartu nebo otvor zakryjte 
pfislusnym krytem. 

AUPOZORNENI: Vyjmete-li rozsirovaci kartu, musite |i nahradit novou 
kartou nebo zakryt otevfenou zasuvku, napnklad kovovym krytem nebo 
lepici paskou. Zajistite tak pozadovane chlazeni vnitfmch soucasti za 
provozu. 
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Jestlize neinstalujete dalsi rozsifovaci kartu, pokracujte krokem 12. 

10. Vyjmete kryt pro rozsifovaci zasuvku. 

11. Zasunte rozsifovaci kartu do zasuvky a pevne ji zadacte na misto. 



i 




Instalace rozsifovaci karty 

Pfi instalaci zadacte na rozsifovaci kartu dostatecne silne, aby se cely 
konektor v zasuvce karty spravne usadil. 

12. Upevnete rozsifovaci zasuvku ve skfini utazenim sroubu na jeji 
horni strane. 

13. Nasadte kryt pocitace. 

14. K nainstalovane karte pfipojte pfipadne vnejsi kabely. 
V pfipade potfeby znovu nakonfigurujte pocitac. 
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Vymena nebo inovace jednotky 

Pocrtac podporuje az pet jednotek, ktere mohou byt nainstalovany 
v ruznych konfiguracich. 

V teto casti je popsan postup pfi vymene nebo inovaci jednotek pro 
ukladani dat. K vymene vodicich sroubu jednotky budete potfebovat 
kfizovy sroubovak. 

AUPOZORNENI: Pfed vyjmutim pevneho disku se ujistete, ze jsou 
zalohovdny vsechny osobni soubory, ktere jsou na nem ulozeny, 
na externi zanzeni pro ulozeni dat. Pokud to neudelate, muze dojit 
ke ztrate dat. Po vymene primarniho pevneho disku bude nutne spustit 
disk CD-ROM Restore Plus! a nacist soubory nainstalovane pfi vyrobe 
spolecnosti Compaq. 
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Pozice jednotek 




Pozice jednotek 
Popis Popis 

© © 5,25 palcova pozice pro volitelne jednotky* 

© 3,5 palcova pozice pro jednotku (na ilustraci je znazornena 
disketovd jednotka s kapacitou 1,44 MB)** 

© © Interm 3,5 palcova pozice pro standardm jednotku 
pevneho disku 

*Volitelnou jednotkou muze byt jednotka CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW nebo CD-RW/DVD Combo. 

**V zavislosti na konfiguraci pocftace muze byt v teto pozici 
vypln celnfho krytu. Pokud se v teto pozici nenachazf zadnd 
jednotka, muzete do nf pozdeji nainstalovat 3,5 palcove 
zanzenf (naprfklad disketovou jednotku, pevny disk nebo 
jednotku Zip). 
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Vyjmuti 5,25 palcove jednotky 

1 . Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna extern! zanzenl. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizenL 

3. Odstrante pravy i levy kryt pocitace. 

4. Odstrante celni kryt. 

5. Od zadni strany jednotky odpojte podle potfeby napajeci, datovy 
a zvukovy kabel. 



V nekterych pfipadech muze byt snazsi povysunout jednotku z pozice 
a az potom odpojit kabely. 



6. Uvolnete ctyfi srouby, dva na kazde strane, ktere zajist'uji 
jednotku v modulu jednotek O. 

7. Vysuftte jednotku z modulu zpusobem zobrazenym na obrazku 
nize ©. 




Vyjmuti 5,25 palcove jednotky 
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Chcete-li jednotku nainstalovat, postupujte opacne. 



Pokud na pozici 2 instalujete 5,25 palcovou jednotku poprve, 
je nejdfive nutne vyjmout jednotku umistenou na pozici 1, a pak 
vymacknout nebo vypacit plechovou zaslepku, ktera zakryva pfedni 
cast pozice 2. 



AVAROVANI: Odstranenim zaslepky mohou na vnitfnich krajich vstupu 
pozice vzniknout ostre hrany. 



Vyjmutf disketove jednotky 

1. Pomoci operacniho systemu radne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zafizeni. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizeni. 

3. Odstrante pravy i levy kryt pocitace. 

4. Odstrante celni kryt. 

5. Odpojte napajeci a datove kabely ze zadniho panelu jednotky. 
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6. Uvolnete ctyfi srouby, dva na kazde strane, ktere zajist'uji 
jednotku v modulu jednotek O. 

7. Vysunte jednotku pfedni stenou skfine ©. 




Vyjmuti disketove jednotky 

Chcete-li disketovou jednotku vratit zpet, postupujte opacne. 

Vyjmuti spodnfho modulu jednotky 

1. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzeni. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizenL 

3. Odstrante pravy i levy kryt pocitace. 

4. Odstrante celni kryt. 

5. Vyjmete disketovou jednotku. 

6. Odpojte napajeci a datove kabely ze zadnich panelu vsech 
instalovanych 3,5 palcovych jednotek. 
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7. Vysroubujte tfi srouby, kterymi je modul jednotky pfipevnen ke 
skfini O, a potom vysroubujte sroub, ktery na prave strane skfine 
spojuje spodni modul jednotky s pevne umistenym hornim 
modulem jednotky ©. 

8. Abyste spodni modul jednotky odpojili od horniho modulu 
jednotky, musite jej asi o jeden centimetr posunout ©. 




Vyjmuti spodniho modulu jednotky 

Chcete-li spodni modul jednotky vratit zpet, postupujte opacne. 

AUPOZORNENI: Jako pfidrzovaci sroub na boku pozice pouzijte pouze 
sroub o delce 4 mm. Na pfedni casti skfine pouzijte ctyfi delsi srouby. 
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Vyjmutf 3,5 palcoveho pevneho disku 

1 . Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna extern! zanzenl. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, odpojte 
take vsechna externi zafizenL 

3. Odstrante pravy i levy kryt pocitace. 

4. Odstrante celni kryt. 

5. Vyjmete disketovou jednotku. 

6. Odpojte napajeci a datove kabely ze zadnich panelu vsech 
instalovanych 3,5 palcovych jednotek. 

7. Vyjmete spodni modul jednotky. 

8. Uvolnete ctyfi srouby, dva na kazde strane, ktere zajist'uji 
jednotku v modulu jednotek. 

9. Vysunte jednotku z modulu jednotky. 




Vyjmuti 3,5 palcoveho pevneho disku 

Chcete-li modul jednotky vratit zpet, postupujte opacne. 
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Vymena baterie 



Vymena baterie 

Baterie, ktera se nachazi uvnitf pocitace, napaji vnitfni hodiny. Tato 
baterie ma zivotnost pfiblizne tfi roky. Pfi vymene baterie pouzijte 
baterii rovnocennou s baterii puvodne nainstalovanou v pocitaci. 
Pocitac je dodavan s knoflikovou baterii s lithiovym 3 voltovym 
clankem. 



Zivotnost lithiove baterie lze prodlouzit zapojenim pocitace do 
elektricke zasuvky Lithiova baterie se pouziva pouze v pfipade, 
ze pocitac NENI pfipojen ke zdroji stfidaveho napeti. 



AVAROVANI: Pocitac obsahuje intern? lithiomanganovou baterii. 
Pfi nespravnem zachazeni hrozi nebezpeci popalem a poleptani. 
Riziko zraneni je mozne snizit dodrzovanim nasledujicich zasad: 

■ Nepokousejte se baterii dobfjet, 

■ Nevystavujte |i teplotam vyssim nez 60 °C. 

■ Nepokousejte se baterii rozebi'rat, drtit, propichovat, 
zkratovat jejf kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody nebo 
ohne. 

■ Pfi vymene baterie pouzfvejte pouze nahradni dily 
spolecnosti HP nebo Compaq urcene pro tento produkt. 



AUPOZORNENI: Pfed vymenou baterie je dulezite zalohovat nastaveni 
pameti CMOS pocitace. Pfi vyjmuti nebo vymene baterie bude nastaveni 
pameti CMOS vymazano. 
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Vymena baterie 



Baterie a jednotky bateriovych zdroju by nemely byt likvidovdny s beznym 
domovmm odpadem. K recyklaci nebo fadne likvidaci vyuzijte sluzeb 
sberu nebezpecneho odpadu nebo baterie vrat'te spolecnosti HP, 
Compaq, autorizovanym partnerum nebo jej ich zastupcum. 



AUPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucasti pocitace nebo pndavneho zanzeni. Pfed 
zahajenim ndsledujidch postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho 
pfedmetu. Odstranite tak elektrostaticky naboj. 



1. Pfipravte pocitac pro demontaz. 

2. Odstrafite pravy kryt pocitace. 



Je mozne, ze baterie bude pfistupna az po vyjmuti rozsifovaci karty 

3. Na systemove desce najdete baterii a drzak baterie. 

4. Podle nasledujicich pokynu (v zavislosti na typu drzaku baterie 
na systemove desce) dokoncete vymenu baterie. 
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c. Chcete-li vlozit novou baterii, zasunte jeden jeji okraj pod 
okraj drzaku. Kladny pol musi byt nahofe. Zadacte na druhy 
okraj baterie tak, aby zapadka zaklapla. 
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Typ 2: 

a. Baterii z drzaku uvolnite tak, ze zatlacite na upevnovaci 
zapadku, ktera dm baterii na svem miste O. 

b. Vyjmete baterii z drzaku ©. 




Odebrani baterie - typ 2 

c. Zasunte novou baterii na misto. Drzak baterii automaticky 
zajisti ve spravne poloze. 



Po vymene baterie postupujte podle nasledujicich kroku. 

5. Nasadte zpet kryt pocitace. 

6. Zapojte napajeci kabel a zapnete pocitac. 

Pomoci nastroje Computer Setup znovu nastavte datum a cas, hesla 
a veskera zvlastni nastaveni systemu. Dalsi informace naleznete 
v Pfirucce k ndstroji Computer Setup (F10). 
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Informace 



o bezne peci o pocitac 
a o preprave pocitace 



Beznd pece o pocitac 



Pfi peci o osobni pocitac a monitor dodrzujte nasledujici zasady: 

■ Pocitac musi stat na pevnem rovnem povrchu. Za zadni casti 
systemove jednotky a nad monitorem ponechejte nejmene 7,6 cm 
volneho prostoru, aby bylo zajisteno pozadovane proudeni 
vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacem, ktery ma odstraneny kryt nebo 
bocni panel. 

■ Nebrafite proudeni vzduchu do pocitace blokovanim otvoru pro 
pfivod a odvod vzduchu. 

■ Nevystavujte pocitac nadmerne vlhkosti, pfimemu slunecnimu 
svetlu a extremnim teplotam. 

■ Zabrante vniknuti tekutin do pocitace a klavesnice. 

■ Vetraci sterbiny monitoru nicim nezakryvejte. 

■ Pred provadenim nektere z nasledujicich cinnosti pocitac vzdy 
vypnete: 

□ Podle potfeby utfete vnejsi povrch pocitace mekkou vlhkou 
prachovkou. Pfi pouziti cisticich prostfedku muze dojit 

k poskozeni barvy nebo povrchu. 

□ Obcas je vhodne vycistit otvory pro pfivod a odvod vzduchu. 
Prach a necistota mohou zablokovat otvory a omezit proudeni 
vzduchu. 
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Informace o bezne peci o poatac a o pfeprave poatace 



Bezpecnostrri opatrerri pri pouzivani jednotky 
optickeho disku 



Provoz 



Cistern 



Pfi provozu nebo cistern jednotky optickeho disku dodrzujte 
nasledujici pravidla. 



Za provozu jednotkou nehybejte. Mohlo by dojit k chybe pfi cteni. 

Nevystavujte jednotku nahlym zmenam teploty, protoze by uvnitf 
jednotky mohlo dochazet ke kondenzaci vodni pary Dojde-li pfi 
provozu jednotky k nahle zmene teploty, vyckejte pfed vypnutim 
napajeni alespon jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou 
bezprostfedne po zmene teploty, muze dojit k chybe pfi cteni. 

Nevystavuje jednotku vysokym teplotam nebo vlhkosti, 
mechanickym vibracim nebo pfimemu slunecnimu svetlem. 



Panel a ovladaci prvky cistete suchou mekkou prachovkou nebo 
mekkou prachovkou mirne navlhcenou slabym saponatovym 
roztokem. Nikdy nestfikejte cistici chemikalie pfimo na jednotku. 

Nepouzivejte zadne druhy rozpoustedel, jako je lih nebo benzen. 
Mohlo by dojit k poskozeni povrchu. 



Bezpecnost 

Dostane-li se do jednotky cizi pfedmet nebo tekutina, ihned vypnete 
pocitac a dejte jej zkontrolovat autorizovanemu poskytovateli sluzeb 
spolecnosti HP. 
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Prfprava k pfeprave 

Pfi pfiprave osobniho pocitace k pfeprave dodrzujte nasledujici 
zasady: 

1 . Zalohujte soubory z pevneho disku na sit' nebo vymenitelna 
media. Zalohovaci medium nesmi byt behem skladovani nebo 
pfepravy vystaveno elektrickym nebo magnetickym impulsum. 



Pevny disk se automaticky uzamkne pfi vypnuti napajeni systemu. 



2. Vyjmete vsechna vymenitelna media a jednotky pro 
multifunkcni pozice. 

3. Vypnete pocitac a vsechna externi zafizeni. 

4. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a potom od pocitace. 

5. Zabalte soucasti systemu, jednotky pro multifunkcni pozice 
a externi zafizeni do puvodnich nebo podobnych obalu 

a dostatecnym mnozstvim vyplnoveho materialu je zabezpecte 
pfed narazy. 
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Vybiti staticke elektriny 



Vyboj staticke elektriny zpusobeny dotykem ruky nebo jineho vodice 
muze poskodit systemove desky nebo jina zafizeni citliva na statickou 
elektfinu. Takove poskozeni muze snizit zivotnost zafizeni. 

Ochrana pred poskozerrim statickou elektrinou 

Dodrzovanim nasledujicich pokynu muzete zabranit poskozeni 
statickou elektrinou: 

■ Pfi pfeprave a skladovani uchovavejte soucasti citlive na statickou 
elektfinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich. 

■ Soucasti uchovavejte v antistatickych obalech az do vybaleni 
na pracovistich s antistatickou ochranou. 

■ Pfed vybalenim z antistatickych obalu polozte soucasti 
na uzemneny povrch. 

■ Nedotykejte se koliku, vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastmi a zafizenimi citlivymi na statickou 
elektfinu budte vzdy fadne uzemneni. 
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Metody uzemneni 

Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi 
citlivymi na statickou elektfinu nebo jejich instalaci postupujte 
nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ Pouzijte antistatickou zapestni pasku, ktera je spojena zemnicim 
kabelem s uzemnenou pracovni stanici nebo pocitacovou skfini. 
Zapestni pasky jsou pruzne feminky, jejichz zemnici kabely maji 
minimalni odpor 1 megaohm +/- 10 %. Pro fadne uzemneni 

je tfeba pfipnout pasku pfimo na pokozku. 

■ U pracovmch stanic ke stani pouzijte specialni pasky na paty, 
chodidla ci boty. Pokud stojite na vodive podlaze nebo 
rozptylovacich podlozkach, pouzijte antistaticke pasky na obou 
nohou. 

■ Pouzivejte vodive pracovni nastroje. 

■ Pouzivejte pfenosnou sadu nastroju s rozvinovaci podlozkou pro 
rozptyleni elektrostatickeho naboje. 

Nemate-li k dispozici nektery z uvedenych nastroju pro fadne 
uzemneni, obrat'te se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP 



Dalsi informace souvisejici se statickou elektfinou muzete ziskat 
u autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP 
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